Leito para Cabos Tipo Médio

* Esta tabela é valida exclusivamente para Leitos fabricados em Ago SAE
1006/10 Chapas #12 / #14. Embora se possa utilizar a referéncia para o mesmo
produto, em Chapas diferentes, prevalecera a especificagao da Chapa,
nao valendo a tabela para esses casos.

Como Solicitar

PL51-E.3 - 300 x 3000 - VerEspec.Técnica
Referéncia Largura Comprimento Acabamento
TABELA DE CARGA PARA LEITO #12/14* TABELA DE CARGA PARA LEITO #12/14*
PL-51-3 PL-51-4
At CARGA MAX. (Kgf/m) EM FUNGAO DA DISTANCIA ENTRE APOIOS A CARGA MAX. (Kgf/m) EM FUNGAO DA DISTANCIA ENTRE APOIOS
LARGURA LARGURA
10 | 15 | 20 | 25 |30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6.0 10 [ 15 | 20 | 25 [30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6.0
200 894 | 638 | 456|326 (233|166 | 119 | 85 | 60 | 43 | 31 200 1699(1212| 866 | 619 [ 443 | 315 | 226 | 162 | 114| 82 | 59
300 876 | 625 | 446|319 (228|163 | 116 | 83 | 59 | 42 | 30 300 1664|1188| 847 | 606 | 433 | 310 | 220 | 158 | 112| 80 | 57
400 876 | 625 | 446|319 228 | 163 | 116 | 83 | 59 | 42 | 30 400 1664(1188| 847 | 606 | 433 | 310 | 220 | 158 | 112| 80 | 57
500 858 | 613 | 438|313 223|160 | 114 | 81 | 58 | 42 | 30 500 1630(1165| 832 | 595 | 424 | 304 | 217 | 154 | 110| 80 | 57
600 858 613 | 438|313 (223|160 | 114 | 81 | 58 | 42 | 30 600 1630(1165| 832 | 595 | 424 | 304 | 217 | 154 | 110| 80 | 57
700 840 | 600 | 428 | 306 | 218 | 156 | 111 | 80 | 57 | 41 | 29 700 1596(1140| 813 | 581 | 414 | 296 | 211 | 152| 108 | 78 | 55
800 840 | 600 | 428 | 306 | 218 | 156 | 111 | 80 | 57 | 41 | 29 800 1596(1140| 813 | 581 | 414 | 296 | 211 | 152| 108 | 78 | 55
1000 824 | 589 | 420|300 | 214 | 153|109 | 78 | 56 | 40 | 28 1000 1566|1119| 798 | 570 {407 | 291 | 207 | 148 | 106 | 76 | 53
1200 824 | 589 | 420 | 300 | 214 | 153 | 109 | 78 | 56 | 40 | 28 1200 1566(1119| 798 | 570 | 407 | 291 | 207 | 148 | 106 | 76 | 53
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